Installatie van het meetkundeprogramma in een netwerk

Systeemvereisten:

· 2 Mb op de lokale harde schijf en op de server
· Een kleurenmonitor met liefst minimale resolutie van 768*1024 pixels, maar 600*800 kan ook nog wel.

Zorg ervoor, dat u schrijfrechten hebt op de server.

Voer de geleverde SETUPNED.EXE uit.

Installeer naar een map …..\Geocadabra op de server.

Na installatie start u het programma op.

Er verschijnt een venster waarin u het werkniveau kunt instellen. Kiest u voor het hoogste niveau.

Het venster verandert. Er verschijnt onder andere een [registratie] knop. Klik hierop en vul zeer nauwkeurig de meegeleverde installatiegegevens in.
Sluit hierna het programma af.
Maakt u nu (bijvoorbeeld op het kladblokje) het tekstbestand opstart.ini aan op de server in de map waar Geocadabra.exe staat. De inhoud van dit bestand bestaat uit één regel:

een pad, waar de gebruiker/leerling schrijfrechten heeft. 
(Geocadabra slaat daar tijdelijke bestanden op. Vandaar dat de gebruiker in deze map schrijfrechten moet hebben.)

Een mogelijke, veilige keuze is:


c:\temp

Wanneer op een werkstation, waarop de gebruiker het programma opstart, op de C-schijf nog geen C:\temp aanwezig is, maakt Geocadabra deze map zelf.

U kunt gebruikers op Geocadabra.exe op de server laten klikken vanuit Windows, of een snelkoppeling maken naar dat bestand, en deze snelkoppeling bijvoorbeeld  in het startmenu van Windows opnemen.

n.b. De map op de server mag natuurlijk ook anders heten of ergens anders staan. Het voordeel van bovenstaande methode is dat de leerling, die geen schrijfrechten behoort te hebben in de map op de server, altijd werkt met eigen data op de lokale harde schijf.
Updates

Wanneer een update verschijnt van het programma, kunt u de nieuwe SETUPNED.exe uitvoeren, en de bestaande installatie laten overschrijven.

De autorisatieprocedure hoeft niet te worden herhaald. Het enige dat geschiedt is dat een aantal bestanden wordt vervangen door nieuwe vesies.

Geocadabra verandert niets aan de registerbestanden van computers.
